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SPECIFICATIONS仕様一覧 CPRシリーズ
CPR Series

ＪＮ０３ＳＤシリーズ
 JN03SD Series

CPR-ZERO

FX
(option) ST ST

両 端 圧 着
Dual-end crimp

電 線 定 寸 切 断
Wire measuring

ワイヤーリールスタンド(WRS-BT01)
Wire reel stand

オプション Options 標準装備 Standard オプション装備 Optional units

多色ワイヤーリールスタンド
Multicolor wire reel stand
ベルトフィード
Belt feed
シューター
Chute
ベルトコンベア
Belt conveyor
他社アプリケーター用コンバーションキット
Other brand APL conversion KIT
ノンカットキャリア対応
Non cut-off carrier type 
表示灯
Signal tower
電線継目検出
Wire-joint detector
端子垂らし機能付き紙巻き取装置
Terminal paper winding device
エンド端子ガイド板
End type terminal guide
レーザー式ストリップミス検出装置(LMC01) 
Laser detector for strip error (LMC01)
レーザー式ストリップミス検出装置(LAMS-2)（シール挿入ミス・圧着ミス検出も可能） 
Laser detector for strip error (LAMS-2) (Seal insertion error and crimp error detection)
画像検査装置（CVM-3)
Image inspection device(CVM-3)
ＰＣ仕様
PC spec
オートクリンプハイト
Programmable crimp height
簡易圧力管理装置(CFMシリーズ）
Simple crimp force monitor
超簡易圧力管理装置(PFMシリーズ）
Ultra-simple crimp force monitor
ハンダユニット
Solder unit
防水シール挿入ユニット
Seal insertion unit

圧 着 ( 圧 着 位 置 パネル 設 定 ）
Crimp (Programmble crimp position)
防 水シール 挿 入・圧 着
Seal insertion and crimp
端 子 挿 入
Ternnal insertion
クリンプハイトパネル 設 定
Programmable crimp height
よじり
Twist
ハンダ
Soldering

ハーフストリップ
Hal f  s t r ip

ストリッププルバック
Str ip pul l -back

ストリップ
(切込深さ・ストリップ長パネル設定）
Strip
(Programmable blade depth, Strip length)

両端圧着・両端防水
Dual-end seal
insertion crimp

片端圧着・片端ハンダ
Single-end

soldering to crimp
両 端 圧 着
Dual-end crimp

両 端 圧 着
Dual-end crimp

CPR-ZERO-WP CPR-ZERO-H JN01SSⅢ JN03SD-A

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
36

5～
3.3
2
1.25
0.85
0.5
0.3
0.2
0.13
0.08
0.05
0.03
0.02
0.016
0.013

電
線
サ
イ
ズ 

W
I
R
E 

S
I
Z
E

22~14 24~14
28~14

36~26

(1側） (1側）

(1側）

(1側）

(1側）

(1側）

(1側）

機　
　
　

能　
　
　

F
U
N
C
T
I
O
N

32~20

FX
(option) ST

22~14

30~24

ＪＮ０７ＳＤシリーズ
JN07SD Series

オプション Optins

片端圧着・片端ハンダ
Single-end

crimp to soldering

両端圧着・片端挿入
Dual-end crimp
single-insertion

片端ハンダ・片端挿入
 Single-end 

soldering/insertion
両端圧着挿入
Dual-insertion

両 端 圧 着
Dual-end crimp

両 端 圧 着
Dual-end crimp

両 端 圧 着
Dual-end crimp

JN10SD JACK JN07SDⅡ JN07SDW JN07SDW-H JN07SD-IS-C JN07SD-IS-H

26~14 24~14

34~26

28~22
30~26

28~22

22~1622~14

30~24

両端防水圧着
Dual-End seal insertion and crimp

JN07SDW(WP)-TWIST

22~16

26~22 26~22
32~20

(1側）

FX ST FX ST FX ST
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