
Crimping Terminal
226

Crimping Terminal

スプライス　　　　　　　　SPLICE

注）表面処理については「表面処理分類表（P236）」を参照ください。
Notice)Finishing code is available to see attached“Finishing Classification(P236)” 

品　番
Part No.

表面処理
Finish

形　状
Style

電線サイズ
Wire Size 材　質

Material
板　厚
Thickness L H E 個数/リール

PCS/Reel
アプリケータ
Applicator

備　考
Reference断面積(mm2)

Sectional area（mm2）

527200-0 防錆
Presevation oil D

0.26～1.03 黄　銅
Brass 0.25 3.1 2.7 2.5 30,000×3R

SJE-13700
JC-3100

527200-2M スズメッキ材
Pre-tin Plated

D

527200-2MS A

553800-0
防錆

Presevation oil

A

0.58～2.75 黄　銅
Brass 0.4 5.0

4.0 3.8 

10,000×3R
SJE-04600
MCE-1700
MCE-1700-T

553800-0L B 4.0 3.8 

553800-0N C 4.3 3.6 

553800-2M
スズメッキ材
Pre-tin Plated

A 4.0 3.8 

553800-2ML B 4.0 3.8 

553800-2MN C 4.3 3.6 

565200-0K
防錆

Presevation oil

C

2.75～6.0 黄　銅
Brass 0.5 6.0 5.6 5.2 7,000×3R

SJE-13800
MCE-1700-B
MCE-1700-BT

565200-0 A

565200-0N A

565200-2M スズメッキ材
Pre-tin Plated A

560700-0N 防錆
Presevation oil C 5.5～8.0 黄　銅

Brass 0.6 7.0 6.7 7.0 8,000×2R MCE-8500
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E

H

Style A Style B
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Style C
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Style D

L

E

H


